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Swiatto odkryte.

Oprawa o klasycznym wzornictwie, zamontowana na stupie o$wietleniowym
teleskopowym o regulowanej wysokosci 1930...2560mm.
Do oswietlenia ogrodéw, parkéw i innych koncepcji architektonicznych.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliweglan przeZroczysty,
stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.

Mocowanie oprawy: 3 otwory ¢10,5mm, na srednicy 240mm co 120°.
Sktad zestawu:

art. 8012- oprawa o$wietleniowa

art. 3040- redukcja

art. 3070- stup o$wietleniowy.

Pozostate akcesoria nalezy zamawiac¢ oddzielnie.

Zaciski podfaczeniowe: max 4x2,5mm?2, mozliwo$¢ podtaczenia oprawy w petle

max 4x2,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢6...12,5mm.
Lampa E27

670 800 T i s leiie Wymienne Zrédto $wiatta przez uzytkownika koricowego.
Waga oprawy netto / brutto 12,31kg / 16,38kg
Dane techniczne
Lampa E27 LED AB5..60
oo Moc zrédta Swiatta LED max 3x 9W
©O©m
0o Ta znamionowa otoczenia +25°C
N
= = Xl c Mozliwos¢ zamdwienia oprawy wraz z lampg LED E27
g s typu Philips Master LEDbulb 806Im/8,5W/2700K ($ciemnialna).
Akcesoria sprzedawane oddzielnie
108GA0009 Kotwa modut montazowy.
305ZX0009 & Kotwa montazowa do zabetonowania.
306ZX0009 Kotwa montazowa do gruntu.
46999021 Lampa LED E27.
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o Polecane zrdodta swiatta
1200 Ho 1200 Osram ECO PRO Classic 57<=>75W E27 Philips ECO Classic 563<=>75W E27
: Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27 Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27
105° 40 105° . . .
Czesci zamienne
90° 90° 06370797 Klosz.
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NOI’|yS SD. Z0.0. Management vy Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.
Zawiszy Czarnego 7 Isé’g';;:mm P~C£ E‘e wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii owietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
- : ienta.
E)S |308 NOWy SaCZ ATFssasEme {C:ert 0 HS Informacje zalecanych zrodet $wiatta na podstawie danych producentow. Nie odpowiadamy za kompletnos¢
olan 011/65/UE i waznosc oferty, dlatego odsytamy do obowigzujacych informacji technicznych producentéw zrédet swiatta
+48 18 4442 111 wwwtuvom feoacon Kondensacja, ktéra moze wystepowaé w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie

norlys@norlys.com.pl

Jjakosci oprawy.
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