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XLED HOME 2

I

Naswietlacz LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu

Dane techniczne:

Wymiary:

Zasilanie sieciowe:
Typ czujnika:

Moc :

Jasnosc¢ :

Wydajnosc :

Barwa Swiatta:
Oddawanie barw :
Zywotno$é diod LED:
System chtodzacy LED:
Zakres obrotu reflektora:
Kat wykrywania :

Zakres odchylania czujnika w poziomie:

Zakres odchylania czujnika w pionie:
Zasieg:

Ustawianie czutosci zmierzchowej:
Ustawienie czasu:

Materiat:

Stopien ochrony:

Klasa ochronnosci:

Zakres temperatury :

ST033088 biaty
ST033071 czarny
ST033064 grafit
ST033057 srebrny

194 x 180 x 161 mm

230-240V, 50 Hz

pasywny czujnik podczerwieni

14,8 W

1184 Im

80,00 Im/W

4000 K/ SDCM 3

Ra >80

50.000 H (L70B10 wedtug LM80)

HCMC (wysoka przewodnos¢ cieplna kompozytu magnezu)
180° w poziomie / 180° w pionie

140° z zabezpieczeniem przed podpetzaniem
180°

90°

14 m

2 —2000 Ix

85—35min

tworzywo odporne na promieniowanie UV
IP 44

Il

od -20 do +40°C



