
NAMSOS 5116 Namsos 5116XX0009
03.10.2023 v.09.6

www.norlys.pl

Norlys Sp. z o.o.
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.com.pl

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie
klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie
jakości oprawy.
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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy Oprawa wbudowana ścienna.

Bryła fotometryczna Światło przysłonięte ukierunkowane ku dołowi.

Charakterystyka oprawy Oprawa przystosowana do oświetlenia schodów, stopni, klatek schodowych,
ciągów komunikacyjnych i innych zastosowań.

Informacje o oprawie

Materiały
Front- stal cynkowana ogniowo. Korpus- odlew aluminiowy malowany
proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa.
Dławnica EPDM.

Sposób montażu Mocowanie oprawy: osadzona w ścianie- otwór 258x112x115,
mocowanie w ścianie warstwowej- otwór 235x96x82.

Przyłącze Zaciski podłączeniowe: max 3x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle
max 3x1,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.

Typ źródła światła
Moduł LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.

Sterowanie światłem Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE)

Wymiary pudełka [cm] 27x12,5x11,5

Dane techniczne
Moduł LED Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4

Zasilacz Philips Xitanium 7W 0.35A 20V TE SC 230V

Moc źródła światła 4W

Moc oprawy 5,2W

Strumień źródła światła 683lm

Efektywność źródła światła 170,8lm/W

Barwa LED 4000K

Chromatyczność LED SDCM3

CRI 80

L70B50 >70 000h

Współczynnik mocy oprawy PF > 0,96

Ta znamionowa otoczenia +25°C

Prąd rozruchowy 1A/15,2µs

Części zamienne
46999608 Moduł LED.

46999746 Zasilacz.

Pliki do pobrania
Instrukcja montażu
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