
SUNNFJORD 1508 Sunnfjord 1508XX0011
07.08.2023 v.11.6

www.norlys.pl

Norlys Sp. z o.o.
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.com.pl

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie
klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie
jakości oprawy.
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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy Oprawa słupowa (nasadzana).

Bryła fotometryczna Światło asymetryczne rozproszone ukierunkowane w dół.

Charakterystyka oprawy
Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym
o trzonku montażowym Ø76mm.
Szczelność komory oświetleniowej IP65.

Informacje o oprawie

Materiały Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan satynowany,
stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa.

Sposób montażu Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa ø76mm.
Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.

Przyłącze Przewód H05VV-F 3G1 o długości 4,5m do podłączenia wewnątrz słupa
oświetleniowego (w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej).

Typ źródła światła
Moduł LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.

Sterowanie światłem Oprawa nieściemnialna

Wymiary pudełka [cm] 56x21x73,5

Powierzchnia boczna oprawy 0,1m2

Dane techniczne
Moduł LED Philips Fortimo DLM Flex 3000/840 Gen2 4K (  Karta Produktu)

Zasilacz Philips Xitanium 36W/m 929001486006 (  Karta Produktu)

Moc źródła światła 29,4W

Moc oprawy 32W

Strumień źródła światła 4385lm

Barwa LED 4000K

Chromatyczność LED SDCM3

CRI 80

L70B50 >100 000h

L80B20 >46 000h

Współczynnik mocy oprawy PF 0,90

Współczynnik THD 20%

Ta znamionowa otoczenia +25°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej  /  EPREL

Prąd rozruchowy 4,6A / 65µs

Akcesoria sprzedawane oddzielnie , xx - kolor oprawy

1509XX0009 Redukcja dla opraw Ø76 do montażu na słupie Ø60.

3005XX0009 Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm,
trzonek montażowy Ø76. Dołączona kotwa montażowa do zabetonowania.

7662ZX0009 Złącze słupowe EK480 o IP54, bezpiecznik D01/E14 max16A.

7664ZX0009 Fundament betonowy 100kg do montażu słupa.

Części zamienne
1508XX0011 Zestaw serwisowy.

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT Instrukcja montażu

Tabela indeksów
Indeks Kolor RAL

1508AL0011 ALUMINIUM 9006

1508GR0011 GRAFITOWY 7016

https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet-3000lm.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet-3000lm.pdf
https://files.norlys.com/Zasilacze/Xitanium_36W_m_0.3A-1.05A_54V_230V_929001486006 -01-02-2021.pdf
https://files.norlys.com/Zasilacze/Xitanium_36W_m_0.3A-1.05A_54V_230V_929001486006 -01-02-2021.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/840020
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/840020
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1508_16608989130553.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1508_16608989130522.pdf

