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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty
Sposéb montazu

Przytacze

Typ zrédta swiatta

Sterowanie $wiattem
Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne

2 Moduty LED

Zasilacz

Sterowanie zewnetrzne
Moc Zrédta $wiatta

Moc oprawy

Strumien Zrédta $wiatta
Strumien $wietlny oprawy
Efektywnos¢ zrodta swiatta
Efektywno$¢ oprawy

Barwa LED
Chromatyczno$¢ LED

CRI

L70B50

Zagrozenie fotobiologiczne LED
Wspoétczynnik mocy oprawy
Wspotczynnik THD

Ta znamionowa otoczenia

Ta maksymalna otoczenia

Oprawa $cienna.
Swiatto dwustronne: ukierunkowane do géry i w dét.

Oprawa o szerokim zakresie zastosowania miedzy innymi do o$wietlenia:
powierzchni $cian oraz innych koncepcji architektonicznych.

Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliweglan przezroczysty ze
strukturg, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dtawnica EPDM.

Mocowanie oprawy: ptytka posrednia 2 otwory regulacyjne 5x10mm rozstaw
45mm, bezposrednio 2 otwory @5mm rozstaw 68mm.

Zaciski podfaczeniowe: max 3x2,5mm?, mozliwo$¢ podtaczenia oprawy w petle
max 3x1,56mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢7...10,6mm.

Modut LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) zrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujgcy za pomoca profesjonalnego serwisu.

Oprawa $ciemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE)
2,27kg / 2,67kg
34,5x16x17

Philips Strip OC 0.5ft 550Im 8xx FC LV5 3K (¢ Karta Produktu)
Philips Xitanium 8W 0,2A 40V TE SC 230V (& Karta Produktu)
Philips Xitanium TE (Instrukcja obstugi)

6,6W

8,5W

1128Im

631Im

170,9Im/W

74,2lm/W

3000K

SDCM3

80

>70 000h

RGO lub RG1

PF 0,90

20%

+25°C

+45°C

Ten produkt zawiera zrédta Swiatta o klasie efektywnosci energetycznej I/ & epreL

Prad rozruchowy

Czesci zamienne
08120006
751282x0014

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT

Instrukcja montazu

Tabela indeksow
Indeks

128AL0014
128WH0014
128BLO014
128GR0014

A
pas

klienta,
cert

oHS

011/65/UE
CERTYFIKAT
1S014001

1,65A/16,5us

Uszczelka.

Zestaw serwisowy.

Pliki fotometryczne IES
Pliki BIM ArchiCAD

Kolor RAL

ALUMINIUM 9006
BIALY 9003
CZARNY 9005
GRAFITOWY 7016

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.
Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie

Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/DataSheet_Fortimo_LED_Strip_OC_0.5ft_550lm_8xx_LV5.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/DataSheet_Fortimo_LED_Strip_OC_0.5ft_550lm_8xx_LV5.pdf
https://files.norlys.com/Zasilacze/Xitanium 8W 0.2A 40V TE SC 230V 929001421006.pdf
https://files.norlys.com/Zasilacze/Xitanium 8W 0.2A 40V TE SC 230V 929001421006.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Xitanium_LED_Indoor_Drivers_phase-cut dimming.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/760403
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/760403
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/128_16055221599232.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/128_16055221596328.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/128_16024815234501.pdf
https://files.norlys.com/Pliki_BIM_ArchiCAD/128_16270256260507.lcf

