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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy

Bryta fotometryczna

Charakterystyka oprawy

Informacje o oprawie

Materiaty
Sposéb montazu

Przytacze

Typ zrédta swiatta

Sterowanie $wiattem
Waga oprawy netto / brutto
Wymiary pudetka [cm]

Dane techniczne
Modut LED

Zasilacz

Trwatos$¢ zasilacza
Sterowanie zewnetrzne
Moc Zrédta $wiatta

Moc oprawy

Strumien Zrédta $wiatta
Strumien $wietlny oprawy
Efektywnos¢ zrédta swiatta
Efektywnos$¢ oprawy
Barwa LED
Chromatyczno$¢ LED

CRI

L70B50

Wspoétczynnik mocy oprawy
Wspétczynnik THD

Ta znamionowa otoczenia

Ta maksymalna otoczenia

Oprawa stupkowa.
Swiatto odkryte, rozproszone z obrotowo- symetrycznym rozsytem $wiatta.

Oprawa stupkowa o stabilnej i trwatej budowie.
Do o$wietlenia ogroddéw, terendw prywatnych i innych zastosowan
architektonicznych.

Stal cynkowana ogniowo. Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.
Klosz- tworzywo sztuczne PMMA w kolorze mlecznym. Uszczelka silikonowa.

Mocowanie oprawy: 3 otwory @9mm na $rednicy @65mm co 120°.
Pozostate akcesoria nalezy dokupi¢ oddzielnie.

Zaciski podfaczeniowe: max 2x4mm?, mozliwos$¢ podtaczenia oprawy w petle
max 2x2,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy max @¢12,5mm.

Modut LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) zrédto $wiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujacy za pomoca profesjonalnego serwisu.

Oprawa $ciemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
8,78kg / 10,09kg
20,5x20,5x91

Philips Fortimo SLM C 1203 L0 1619 G7 3K (& Karta Produktu)
KGP CC10W180-270CG (& Karta Produktu)
50000h

Dim. TRIAC (KGP) (Instrukcja obstugi)

6,7W

8,56W

1059Im

342Ilm

158,1Im/W

40,2Im/W

3000K

SDCM3

80

>50 000h

PF 0,90

20%

+25°C

+30°C

Ten produkt zawiera zrédto Swiatta o klasie efektywnosci energetycznej I /& epreL

Opcjonalnie oprawa dostepna takze:
- w wersji bezpieczenstwa dla KL |

- dla barwy LED 2700K [1/1]

- dla innej wartosci strumienia swietlnego
- w wersji z urzgdzeniem przeciwprzepieciowym (SPD)
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletg barw RAL)

- dla innej wysokosci oprawy

Warunki sprzedazy oraz pozostate informacje, po uzgodnieniu z Dziatem Handlowym firmy Norlys

Prad rozruchowy

AkCGSO I'I a sprzedawane oddzielnie

2057X0010
206GA0010 &
206GA0S10

29517X0009

6138ZX0009

Czesci zamienne
ZS1265zx0013
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CERTYFIKAT
1S014001

8A /10us

Kotwa montazowa do zabetonowania.
Kotwa montazowa do gruntu.
Kotwa modut montazowy.

Puszka podtaczeniowa IP68, kabel max 3x4mm?, mozliwos¢ podtgczenia
oprawy w petle. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy ¢7...13,5mm.

Zestaw podtaczeniowy z bezpiecznikiem: max dwa kable 5x2,5...6mm?2.
Przewdd w oponie okragtej o Srednicy' 8...17mm. Puszka z dotgczonym
bezpiecznikiem typu DOT/E14 6A.

Zestaw serwisowy.

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.
Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie

Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Fortimo SLM 1203 L09 1619 G7.pdf
https://files.norlys.com/Moduly_LED/datasheet Fortimo SLM 1203 L09 1619 G7.pdf
https://files.norlys.com/Zasilacze/datasheet CC10W180-270CG Triac..pdf
https://files.norlys.com/Zasilacze/datasheet CC10W180-270CG Triac..pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/dim Triac CC15W200-350CG.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/791806
http://karty-produktow.norlys.pl/luminaire,pdf,206
http://karty-produktow.norlys.pl/luminaire,pdf,206
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Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES

o
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Instrukcja montazu

Tabela indeksow

Indeks Kolor RAL
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https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1265_16475037865727.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1265_16475037865826.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1265_16463091901859.pdf

