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Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Montaż oraz prace serwisowe, przeprowadza osoba z odpowiednimi upoważnieniami i kwalifikacjami, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność i
ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie
jakości oprawy.
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Typ Oprawy
Rodzaj oprawy Oprawa słupkowa.

Bryła fotometryczna Światło obrotowo-symetryczne.

Charakterystyka oprawy

Oprawa słupkowa o stabilnej i trwałej budowie. Do oświetlenia terenów
prywatnych i stref publicznych.
Funkcje: sterowania, zmiany barwy 2700K…6500K (TW), WiZ, WiZ Pro.
- dostępne po zamontowaniu w oprawie, lampy Signify WiZ Pro A60 E27 TW 8W
230V
- pełne sterowanie oprawą po zainstalowaniu darmowej aplikacji
https://pro.wizconnected.com/
- wsparcie techniczne: informacja Dział Handlowy firmy Norlys

Informacje o oprawie

Materiały Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA
satynowane. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.

Sposób montażu

Mocowanie oprawy: 3 otwory ø9mm, na średnicy ø65mm co 120°.
Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Pełne sterowanie oprawy z lampą WiZ, za pomocą sygnałów Bluetooth i WiFi
- należy sprawdzić zasięg sieci WiFi w miejscu montażu oprawy.

Przyłącze Zaciski podłączeniowe: max 2x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle
max 2x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...10,5mm.

Typ źródła światła Lampa E27
Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.

Waga oprawy netto / brutto 4,75kg / 5,73kg

Wymiary pudełka [cm] 16x16x93

Wymiary oprawy [cm] 12x12x85

Dane techniczne
Lampa E27 LED A55..60

Sterowanie zewnętrzne Cataloge E27 TW Wiz Pro (Instrukcja obsługi)

Moc źródła światła LED max 9W

Ta znamionowa otoczenia +25°C

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

205ZX0010 Kotwa montażowa do zabetonowania.

206GA0010 Kotwa montażowa do gruntu.

206GA0S10 Kotwa moduł montażowy.

46999021 Lampa LED E27.

4699990100 Lampa Signify WiZ Pro A60 E27 2700…6500K TW 8W 230V

4699990101 Pilot sterowania WiZ

Polecane źródła światła
Osram ECO PRO Classic 46<=>60W E27 Philips ECO Classic 42<=>60W E27

Osram LED Parathom Classic / Retrofit E27 Philips Master LEDbulb / Classic / CorePro E27

Pliki do pobrania
Pliki fotometryczne LDT Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Tabela indeksów
Indeks Kolor RAL

1380AL0010 ALUMINIUM 9006

1380GR0010 GRAFITOWY 7016

https://files.norlys.com/Sterowanie/Catologe -WiZ Pro - E27 - TW.pdf
http://karty-produktow.norlys.pl/luminaire,pdf,206
http://karty-produktow.norlys.pl/luminaire,pdf,206
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1380_1549968284.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1380_1549968284.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1380_16799852286426.pdf

